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Lorsqu’une école dispose de plusieurs ordinateurs, il se révèle intéressant de les relier en réseau. Pour un coût modique (à partir de 250 F par ordinateur), il est ainsi possible de partager une imprimante, de travailler avec plusieurs classes sur un document commun (le journal de l’école, par exemple) voire même de communiquer ensemble si des locaux sont éloignés géographiquement.

Si vous avez lu avec assiduité les articles de Thierry Daveau dans les dernières circulaires, vous avez suivi les différentes étapes pour la configuration du réseau.

Une fois ce réseau en état de fonctionner, nous allons lui permettre de partager une connexion Internet. C’est une solution très pratique et très économique comparée aux solutions matérielles proposées par nos revendeurs habituels. Nous allons substituer aux coûteux serveurs et routeurs, une solution logicielle, gratuite pour les écoles, qui s’appelle Sambar Server.

Que permet Sambar et pourquoi l’utiliser ?

Si vous disposez de plusieurs ordinateurs, mais d’un seul modem et d’une seule connexion Internet, Sambar va permettre à tous les postes d’accéder à Internet, séparément ou simultanément, de manière totalement autonome. Il permet de surfer sur le web mais aussi d’envoyer et recevoir du courrier électronique à partir de n’importe quel poste.  Nul besoin de machine puissante pour mettre en œuvre cette solution, car je parviens dans ma classe à accéder à Internet sur un ordinateur de type 486 SX25.
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Processus de mise en œuvre de Sambar Server
1) Préparation du réseau

Le réseau local doit être configuré pour pouvoir échanger des données selon le protocole en vigueur sur Internet, c’est à dire TCP/IP
Pour installer le protocole TCP/IP sur chacune des machines aller dans Poste de travail /panneau de configuration/Réseau puis cliquer sur Ajouter et sélectionner le protocole TCP/IP. Ensuite, redémarrer l’ordinateur.
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Ajouter le protocole TCP/IP sur chaque machine, la carte d’accès distant devant être installée uniquement sur la machine qui recevra Sambar (C’est l’ordinateur qui possède le modem). Lorsque TCP/IP est installé, cliquer sur « Propriétés » pour spécifier les adresses IP.
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Chaque machine doit avoir sa propre adresse IP du type 192.168.0.* (modèle des adresses qui n’ont cours que sur les réseaux locaux)

Dans notre exemple le serveur aura l’adresse 192.168.0.100 et le poste client aura l’adresse IP 192.168.0.101

On met 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau. Redémarrer chaque ordinateur après cette manipulation.



Pour contrôler le bon fonctionnement de votre réseau avec le protocole TCP/IP, ouvrez une fenêtre MS-DOS (Démarrer/Programmes/Commandes MS-DOS) et taper

· à partir de la machine serveur : ping 192.168.0.101

· à partir de chaque machine cliente : ping 192.168.0.100

Si vous obtenez un écran ressemblant à celui-ci, votre réseau est prêt à fonctionner avec TCP/IP
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C:\WINDOWS>ping 192.168.0.101

Envoi d'une requéte 'ping' sur 192.168.0.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.101 : octets=32 temps=272 ms TTL=32
Réponse de 192.168.0.101 octets=32 temps=6 ms TTL=32
Réponse de 192.168.0.101 : octets=32 temps=2 ms TTL=32
Réponse de 192.168.0.101 : octets=32 temps=5 ms TTL=32

Statistiques Ping pour 192.168.0.101:

Paquets : envoyés = 4, recus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en milli-secondes :

minimum = 2ms, maximum = 272ms, moyenne = 71lms




Si, au contraire, vous obtenez un écran comme le suivant, vous avez raté une manipulation et il vaut mieux tout reprendre au départ (vérification des connexions réseau, installation des cartes, ajout du protocole TCP/IP…)
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C:\WINDOWS>ping 192.168.0.101
Envoi d'une requéte 'ping' sur 192.168.0.101 avec 32 octets de données :

Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.0.101:

Paquets : envoyés = 4, recus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
Durée approximative des boucles en milli-secondes :

minimum = Oms, maximum = Oms, moyenne = Oms

C: \WINDOWS>




2) Vous devez ensuite vous procurer Sambar et l’installer. 

Rien de plus simple. Vous êtes supposé posséder une connexion Internet en état de fonctionner. Vous devez donc vous rendre sur le site http://www.sambar.com et télécharger le logiciel. Nous étudierons ici l’installation de la version 4.1

Installation de Sambar

Préparation des fichier hosts

Ouvrez le bloc notes et saisissez les lignes suivantes
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Dans cet exemple, l’ordinateur serveur sera celui dont le nom sur le réseau est « maitre » et dont l’adresse IP est 192.168.0.100. Pensez à remplacer ces noms d’ordinateur par les vôtres.

Vous ne devez pas changer la première ligne.

Enregistrez ce fichier sous hosts.txt sur chaque machine dans le répertoire c:\windows
Redémarrez les ordinateurs.

Installation de Sambar

Il s’agit d’une installation classique Démarrer/exécuter…etc…

Vous ne devez installer Sambar que sur la machine qui jouera le rôle de serveur pour tout le réseau ‘Dans notre exemple, il s’agit de la machine nommée « maitre » dont l’adresse IP est 192.168.0.100.

Si tout s’est bien passé, vous obtenez un écran du type suivant :
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Dans cet exemple , la machine sur laquelle est installée Sambar se nomme Agathe (C’est MON ordinateur) et son adresse IP est 192.168.0.100

Cliquez sur Hide et l’icône [image: image7.png]


 vient se loger dans la barre des tâches.

3) Configuration de Sambar

Lancez votre navigateur Internet et tapez dans la zone d’adresse http://localhost/ et vous obtenez cette fenêtre :
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Descendez dans cette fenêtre jusqu’à l’option system administration et cliquez sur ce lien
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Dans la fenêtre suivante, choisissez « Proxy configuration ». Sambar vous demande alors un nom d’utilisateur et un mot de passe. A l’installation, le nom d’utilisateur par défaut est admin sans mot de passe.

Vous avez alors accès à un grand nombre d’options de configuration. Nous verrons les plus importantes. Ce sont les réglages qui nous permettront de :

· surfer sur le web à partir du poste serveur et des postes clients,

· envoyer et recevoir des e-mail sur le poste serveur et sur les postes clients.

Option
Cocher ou renseigner
A quoi ça sert ?

Act As HTTP Proxy Server 


Yes
C’est ce qui permet à Sambar de se comporter comme un serveur HTTP. C’est ce qui permettra aux postes clients d’accéder au Web.

Act As SMTP Proxy Server 


Yes
C’est ce qui permettra aux postes clients d’envoyer des e-mail.

SMTP Server 


smtp.free.fr (votre serveur smtp fourni par votre fournisseur d’accès Internet)


Act As POP3 Proxy Server 


Yes
C’est ce qui permettra aux postes clients de recevoir des e-mail.

POP3 Server 


pop.free.fr (le nom de serveur pop fourni par votre FAI)


Dial-On-Demand 


Yes si vous souhaitez que les machines clientes activent seules la connexion du modem.


Dial-On-Demand Entry (*)


le nom de votre FAI


Dial-On-Demand User

Votre nom d’utilisateur (ou login) fourni par votre FAI


Dial-On-Demand Entry 


Votre mot de passe de connexion (fourni par votre FAI)


Dial-On-Demand Timeout 


180
Ici, au bout de 3 mn (soit 180 s) la connexion sera coupée automatiquement si aucun flux n’est enregistré sur la ligne.

(*) Champs à renseigner uniquement si vous avez coché Yes dans l’option « Dial on demand»

Ne pas modifier les autres champs. Cliquer pour finir sur le bouton « Update proxy configuration » et redémarrer le serveur Sambar.

4) Configuration des navigateurs

a) Le logiciel de navigation

Internet Explorer 4

Aller dans affichage/connexion Internet /onglet Connexion, cocher « se connecter à Internet en utilisant un proxy serveur », cliquer sur le bouton « Avancés » et renseigner le champ HTTP en y mettant le nom de la machine serveur et 80 comme numéro de port.

Même chose sur les machines clientes

Internet Explorer 5

Aller dans Outils/Options Internet/Onglet Connexion puis cliquer sur le bouton paramètres LAN, cocher la case « utiliser un serveur proxy », Indiquer l’adresse IP du serveur soit 192.168.0.100 dans notre cas, puis valider.
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Netscape Communicator.

Le principe est le même pour Communicator, ces réglages se faisant dans Edtion/Préférences/Avancés/Proxy.

Le logiciel de courrier

· Sur le serveur vous ne changez pas vos réglages qui fonctionnent déjà.

· Sur les postes clients, vous indiquez l’adresse IP du serveur soit 192.168.0.100 comme serveur smtp et comme serveur pop.

Quelques « trucs »

· Songez à placer un raccourci du programme Sambar server dans le menu « démarrer », le serveur se lancera seul au démarrage de Windows.

· Au moment de configurer le proxy, désactivez l’accès au cache par le navigateur.
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